Piiloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 699/2018 ze dne: 27. 12. 2018

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013:

Statni zkuSebna stroju a.s.
Certifika¢ni organ pro certifikaci vyrobkil
Ttanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Repy

Posuzovani shody pro ucely autorizace/oznameni

P‘g:;:,?:vé Nidzev produktu/skupiny produkti Pos;;(&g?;f;:;éni Normy/normativni dokumenty
1.* | Kotoudové pily (s jednim nebo natizeni vlady CSN EN 1870-6+A1
' nékolika kotouéi) pro zpracovani ¢. 176/2008 Sb. / CSN EN 1870-11
| w rrie r 4 |
| dre?ra a r{naj[erlalu s podlobnyml i §5 | SN EN 1870-13+A2
| fyzikalnimi vlastnostmi odst. (3) b), (4) a), GSN EN 1870-14+A2
' filoha €. 9 '
| smém‘i)c:: 20802142JESJ | SHEN 187043
: | CSN EN 1870-16
¢lanek 12 | <
odst. 3 b), 4 a), piiloha | CSN EN 1870-19
X |
2.* | Pasové pily s rucnim vkladanim nafizeni vlady ' CSN EN 1807-1

.3.* !

nebo vyjimanim pro zpracovani
dfeva a materiali s podobnymi
fyzikalnimi vlastnostmi

¢. 176/2008 Sb./ | CSN EN 1807-2
§5 5
odst. (3) b), (4) a),
ptiloha ¢. 9

smeérnice 2006/42/ES /
¢lanek 12
' odst. 3 b), 4 a), ptiloha
% .

Pfenosné fetézové pily pro
zpracovani dieva

nafizeni viddy | CSN EN ISO 11681-1
. &.176/2008 Sb./ | CSN EN ISO 11681-2
: §5

odst. (3) b), (4) a),
. ptiloha €. 9
! smérnice 2006/42/ES /
| Slanek 12
(odst. 3 b), 4 a), pfiloha |

4.*

Rutné nakladané vozy pro sbér
domovniho odpadu s lisovacim
zafizenim

1 ]_X :

I S |

| nafizenivlady | CSNEN 1501-1+Al
& 176;’2§0508 Sb. / | ¢'SN EN 1501-5
odst. (3) b), (4) a),

! pfiloha ¢. 9 i

 smé&rnice 2006/42/ES / |

¢lanek 12 |

odst. 3 b), 4 a), ptiloha !

X o,
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédéeni o akreditaci €.: 699/2018 ze dne: 27.12. 2018

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013:

Statni zkuSebna stroji a.s.
Certifikacni organ pro certifikaci vyrobku
Tranovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Repy

Pcﬁ::;.’; " Nézev produktu/skupiny produkti Postup. posunovini

shody/modul Normy/normativni dokumenty

5.* | Zafizeni pro zvedani osobnebo |  nafizenivlady | CSN EN 280+Al
| osob a nakladd, u nichZ je & 176/2008 Sb./ |
| nebezpeti padu z vysky I §5
presahujic svislou vzdalenost | ©dst- (3)b), (4)a),
v&t3i neZ tfi metry | Pr:loha ¢.9
' smérnice 2006/42/ES /
&lanek 12 |
i odst. 3 b), 4 a), ptiloha

| IX
= | e —— " ==
6.* | Ochranné konstrukce pfi | nafizeni vlady CSN EN ISO 3471
| pfevraceni (ROPS) | €.176/2008 Sb./ |
| | 35 |

odst. (3) b), (4) a),
! pfiloha &. 9 ?
| smérnice 2006/42/ES / |

| lanek 12 i
| odst. 3 b), 4 a), ptiloha !
x |
7.* | Ochranné konstrukce proti | nafizeni vlady CSN EN ISO 3449
padajicim pfedmétiim (FOPS) . €. 176/2008 Sb. /
§5

odst. (3) b), (4) a),
I pfiloha €. 9
smérnice 2006/42/ES / |
g ¢lanek 12 @
! odst. 3 b), 4 a), piiloha |
IX

w

8.* | Srovnavaci frézky prozpracovini | nafizenividdy  CSNEN 859+A2
dieva s ruénim posuvem obrobku | ¢. 176/2008 Sb. / |
| §5 |
| odst. (3) b), (4) a),
ptiloha €. 9
| smérnice 2006/42/ES /
| &lanek 12
| odst. 3 b), 4 a), ptiloha
[IX
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvédleni o akreditaci ¢.: 699/2018 ze dne: 27. 12. 2018

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013:

Stitni zkuSebna stroji a.s.
CertifikaCni organ pro certifikaci vyrobki
Ttanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Repy

P%Zﬁ?f ¢ Nizev produktu/skupiny produkti Poss‘l:lopdgfr:::,?l:;éni Normy/normativni dokumenty
9.*% | Tloustkovaci frézky pro nafizeni vlady | CSN EN 860+A2
jednostranné obrabéni dieva, se &.176/2008 Sb./ |
zabudovanym strojnim posuvem §5
obrobku a s ruénim vkladanim odst. (3) b), (4) a),
nebo vyjimanim ptiloha €. 9 .
' ' smé&rnice 2006/42/ES / |
| Elanek 12 i
| odst. 3 b), 4 a), pfiloha |
10.* | Cepovaci stroje pro zpracovéni natizeni vlady | CSN EN 1218-1+Al
dfeva s ruénim posuvem obrobku a ¢. 176/2008 Sb. /

odst. (3) b), (4) a),

|
| |
| s n€kolika drzaky néastrojii . §5 |
! ; '
| piiloha &. 9

| | smé&rnice 2006/42/ES / |
| | &lanek 12 i
| | odst. 3b), 4 a), pfiloha |
[ IX |
11.% | Svislé frézky s ruénim posuvem | natizeni vliady i CSN EN 848-1+A2:2013
obrobku pro zpracovani dfeva a ' ¢. 176/2008 Sb. / CSN EN 848-2+A2
materiald s podobnymi fyzikalnimi | §5 I
vlastnostmi | odst. (3) b), (4) a), |
piiloha ¢. 9 f
smérnice 2006/42/ES / |
| ¢lanek 12 i
| odst. 3 b), 4 a), pfiloha |
| IX | SRR
12.% | Zafizeni, pro ktera jsou nafizeni vlady ¢. 9/2002 | nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb. ve
| stanoveny nejvyssi pfipustné Sb. / ; znéni nafizeni vlady
hodnoty §5 . €.342/2003 Sb. a €. 198/2006
emis! hluku odst. (1) a), (1) b), | Sb.
(podle piilohy &. 1 smérnice 2000/14/ES / wiEozsahu pritchyie.4,
NV &. 9/2002 Sb.) ¢lanek 14 smérnice 2000/14/ES
-~ odst. 1, ve znéni smérnice 2005/88/ES
B stav.ebm vjtahy na dopravu 1. a 2. odrazka v rozsahu podle ¢lanku 12
materidlu pohanéné spalovacim
motorem
— stroje na zhutiiovani: vibraéni
vélce nebo valce bez vibrace,
vibra¢ni desky a vibra¢ni péchy
— kompresory o instalovaném,” -
vykonu men$im neZ 350 kW/ ©

/
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 699/2018 ze dne: 27. 12. 2018

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013:

Statni zkuSebna stroji a.s.
Certifika¢ni organ pro certifikaci vyrobki
Ttanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Repy

Poradové
Eislo®

Postup posuzovani

Nazev produktu/skupiny produkti shody/imodul

Normy/normativni dokumenty

— ruéni bouraci a sbijeci kladiva

— stavebni vratky pohanéné
spalovacim motorem

— dozery o instalovaném vykonu
mensim nez 500 kKW

— dampry o instalovaném vykonu |
mensim nez 500 kW

— hydraulicka rypadla a lanové
lopatova rypadla o instalovaném
vykonu mens$im nez 500 kW

— rypadla-nakladace o
instalovaném vykonu menSim nez |
500 kW '

— zdroje tlakové kapaliny

— kompaktory odpadu s |
nakladacim zafizenim o i
instalovaném vykonu mensim nez |
| 500 kW -
— sekacky na travu (Zaci stroje na
travu), s vyjimkou zemédélskych a
lesnickych zaiizeni a dale
vicetuelovych zatizeni, jejichz
hlavni dil s vlastnim pohonem ma
instalovany vykon vétsi nez 20 kW
— vyZinace travniki nebo
zacistovace okraju travniku

— manipulaéni voziky

s protizavazim pohanéné
spalovacim motorem s vyjimkou
manipulaénich voziki
definovanych v § 2, odst. 15,
pism. b), jejichZ jmenovita nosnost
nepfesahuje 10 t

—nakladace o instalovaném g
vykonu mensim nez 500 kW '
|

— pojizdné jefaby

— motorové kultivatory o _
instalovaném vykonu men$im nez
3 kW [ &

/

: - i
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Piiloha je nedilnou soudasti
osvédieni o akreditaci ¢.: 699/2018 ze dne: 27. 12. 2018

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17065:2013:

Statni zkuSebna strojiu a.s.
Certifikaéni organ pro certifikaci vyrobki
Ttranovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Repy

Postup posuzovini
shody/modul

Poiadové

Zislo? Nizev produktu/skupiny produktii Normy/normativni dokumenty

— finiSery na vozovky s vyjimkou |
finiSerd se zhutiiovaci listou

— elektricka zdrojova soustroji o
instalovaném vykonu men$im nez
400 kW

— véZové jefaby i

D hv&zditka u pofadového &isla oznafuje, Ze certifikaéni orgdn miZe v ramci rozsahu akreditace prib&Zn& zafazovat
nové/aktuélni/revidované technické piedpisy, které jsou uvedeny v postupu posuzovéni shody, vii kterému se posuzuje
shoda s bezpe¢nostnimi poZadavky. Pfedpokladem je. Ze se neméni skupina produkti, pravni pfedpis ani postup
posuzovéni shody. Aktualni seznam &innosti v ramei flexibilniho rozsahu akreditace je k dispozici v certifikaénim organu
(u vedouctho certifikaéniho orgénu).
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