Priloha je nedilnou souédsti
osvédcéeni o akreditaci &.: 4/2019 ze dne: 3. 1. 2019

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005:

Stitni zkuSebna strojii a.s.

zkuSebni laboratof

Ttanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Repy

Laborator je zpusobild aktualizovat normy identifikujici zkusebni postupy.
LaboratoF poskytuje odbornd stanoviska a interpretace vysledkii zkousek.

Zkousky:

{
Potadové |
Cislo D

Pfesny ndzev
zkuiebniho postupu/metody

Identifikace
zkuSebniho postupu/metody

Piedmét
zkouSky

)
|

3.2 Zkouska pevnosti ochranné
konstrukce (kabiny, ramu)
ROPS

PPZ 93

(Natizeni (EU) &. 1322/2014, p¥ilohy VI, VII,
VIIL IX, X

OECD kéd 3,4,6,7,829

ISO 3471

| 1SO 8082-1
| 1SO 8082-2

ISO 12117
ISO 12117-2

ISO 21299

CSN EN ISO 3471

| CSN EN 13531+A1

9

2%

3.6 Ovefeni pole vyhledu
z mista Fidi¢e

PPZ 8
(Natizeni (EU) 2015/208, piiloha VII, IX

| Predpis EHK &. 71, body 5.2.1.2, 5.2.1.3,
| 5'2'_1_:5_2.5'5-1) =

1,3,4,8

3.*

3.10 Méfeni akustického vykonu

PPZ 41

(Natizeni (EU) 2015/96, piloha III
Naftizeni (EU) 2015/208, piiloha XVI
Nafizeni (EU) €. 1322/2014, ptiloha XIII

| Smérnice 2000/14/ES, ptiloha III

NV &. 9/2002 Sb., ptiloha &. 3
Pfedpis EHK ¢&. 28, kap. 14
Ptedpis EHK ¢&. 51, pfilohy 3 a 6
OECD kéd 2, &l. 4.8

OECD kéd 5

CSN ISO 1996-1

CSN ISO 1996-2

CSN ISO 6393

CSN ISO 6394

CSN ISO 6395

| CSN IS0 6396

CSN ISO 7960

CSN ISO 8297

CSN IS0 9533, ¢1. 7
CSN ISO 11094

CSN EN ISO 3744:2010
CSN EN IS0 3744

CSN EN IS0-3746:2010
CSN EN ISO 3746

| 'CSN EN ISO 3747:2010

]"! 25 39 45 53 69
7,8,10
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Poiadové
tislo 1

PFesny ndzev
zkuSebniho postupu/metody

Identifikace
zkuSebniho postupu/metody

PFedmét
zkousky

CSN EN ISO 3747

CSN EN ISO 4254-1, p¥iloha B

CSN EN ISO 5395-1, pfiloha F

CSN EN ISO 9612

CSN EN ISO 9902-1

CSN EN ISO 11201:duben 2010

CSN EN ISO 11201

CSN EN ISO 11202:duben 2010

CSN EN ISO 11202

CSN EN ISO 11203

CSN EN ISO 11204:duben 2010

CSN EN ISO 11204

CSN EN ISO 14509-1

CSN EN ISO 22868

CSN EN 709+A4, &l. 5.13

CSN EN 12053+A1

CSN EN 12549+A1

CSN EN 12733+Al, ptiloha B

CSN EN 60704-1 ed. 2

CSN EN 60704-2-7

Metodicky navod ¢&. 4 vydany Véstnikem MZd.
4/2013, kapitola Mé&feni a hodnoceni hluku na
pracovisti podle &eskych technickych norem, bod
1 a 2 a &lanek Nejistoty méfeni)

4.%

3.11 Méfeni vibraci

| CSN EN ISO 5349-2

PPZ 42

(CSN IS0 2631-1
CSN IS0 2631-2
CSN EN ISO 5349-1

CSN EN ISO 5395-1, pfiloha G
CSN EN ISO 10517, ptiloha C
CSN EN ISO 20643

CSN EN ISO 22867 1
CSN EN 709+A4, ptiloha C -‘
CSN EN 786+A2, piiloha D

CSN EN 1032+A1

CSN EN 12733+Al1, ptiloha C

CSN EN 28662-1

Metodicky navod ¢&. 4 vydany Vé&stnikem MZd.
4/2013 clanek Méfeni a hodnoceni vibraci podle
Ceskych technickych norem a &lanek Nejistoty
méfent) _ |

1,2,3,4,5,6, |
7,8, 10

Tl

3.15.1 Funkéni zkouska

| elektrického zafizeni — pracovni

stroj

PPZ 9
(CSN EN 60204-1 ed. 2, kapitola 4 — 18)

2,3,4,5,6,7,8

6.%

3.20.1 Funkeni zkougka
osvétleni vozidla — traktor

/| Predpis EHK &. 86) |

PPZ 15 -
(Natizeni (EU) 2015/208, p¥iloha XII
Smérnice 2009/61/ES, pfiloha I
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vyzafovaného rudenti:

a) urovné rusivych napéti ve
frekvenénim pasmu 0,15 —
30 MHz

trovné ruivého vykonu ve
frekvenénim pasmu 30 —
300 MHz

urovné rusivych poli ve
frekvenénim pasmu 30 —
1000 MHz

b)

¢)

Predpis EHK ¢. 10, kap. 6.2, 6.3
CSN ISO 13766, pilohy B, C, D, E
CSN EN ISO 14982, ptilohy B, C, D
CSN EN 13309, kap. 4.2.1,4.3.1
CSN EN 50370-1, kap. 5

CSN EN 55011 ed. 3, kap. 6, 7 '
CSN EN 55011 ed. 4, kap. 6,7 1
CSN EN 55012 ed. 2, kap 5 -'
| CSN EN 55014-1 ed. 3, kap. 5 a2 7

| CSNEN 55014-1 ed. 4, kap. 5

| .CSN EN 55016-2-1 ed. 3, kap. 6,

.- CSN.EN 55016-2-3 ed. 4, kap. 6, 3

Pofadové Piesny ndzev Identifikace Predmét
ssto V) zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody zkousky
7% |3.21 Méfen G&inkdi brzdéni | PPZ 77 1,2,3,4,8
| vozidla (Natizeni (EU) 2015/68, ptiloha I, II, V (mimo
i vozidel se systémem ABS)
Predpis TRANS/SC1/WP29/R.274, ptiloha 3
_ Pfedpis EHK ¢&. 13, pfiloha 4) | |
8.% | 3.25 Méfeni nejvyssi rychlosti | PPZ 81 0 1,2,3,4,6,8
vozidla (Natizeni (EU) 2015/208, ptiloha III
Smérnice 2009/60/ES, ptiloha I, kap. 1)
9. 3.27 Ovéfeni bezpecnostnich | PPZ 27 4
parametrii motorovych pil | (CSN EN ISO 11681-1, kap. 4
. CSN EN ISO 11681-2, kap. 4)
10. 3.31 Zkouska pevnosti ochranné | PPZ 84 9
konstrukce FOPS (Nafizeni (EU) €. 1322/2014, pfiloha XI
OECD k6d 9a 10
' ISO 3449
1SO 8083
ISO 10262
ISO 27850
CSNENISO3449)
11.* | 3.32 Méfeni brzdnych u¢ink PPZ 86 2,6,8
stroje _ (CSN EN 1SO 3450)
12.* | 3.34 Funkéni zkougka fizeni | PPZ 20 6
| | stroje na kolovém podvozku | (CSN EN 12643, kap. 10)
13.* | 3.41 Ovefeni ochrany pied PPZ 105 3,8
mechanickym ohrozenim — (CSN EN ISO 4254-12, kap. 5.2.1.3,5.3, 6.2,
vymrSténi pfedmétd 6.3)
14.* | 3.49 Funkéni zkouska Fizeni PPZ 121 1,3
vozidla — traktor, samojizdny (Natizeni (EU) 2015/208, ptiloha V
stroj zemé&d&lsky Smérnice 2009/66/ES, pfiloha I)
15.% | 3.50 Méteni doby nab&hu tlaku | PPZ 123 1,:2,3,8
a velikosti vzduchojemil (Natizeni (EU) 2015/68, ptiloha I1I
(pneumatika), pfiloha IV, &ast A, kap. 1, 2
. Predpis EHK ¢. 13, piiloha 6, ptiloha 7, &ast A)
16.* | 3.51 Elektromagneticka | PPZ 124 1,2,3,4,5,6,
kompatibilita — mé&feni | (Nafizeni (EU) 2015/208, ptiloha XV 7,8
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mechanického spojovaciho
zafizeni traktord

(Natizeni (EU) 2015/208, ptiloha XXXIV,
/| dodatek 3)

Pofadové Piesny ndzev Identifikace Piedmét
gislo P zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody zkousky
, ' CSN EN 61000-6-3 ed. 2, kap. 6
CSN EN 61000-6-4 ed. 2, kap. 6)
17. | 3.53 Ovéfeni bezpe&nostnich PPZ 168 3
parametri motorovych rotaénich | (CSN EN ISO 5395-1
a vietenovych Zacich strojii | CSN EN ISO 5395-2, kap. 4, 5, 6
CSN EN ISO 5395-3, kap. 4, 5, 6)
18.% | 3.55 Ovéfeni bezpetnostnich PPZ 139 4
parametri kotoucovych pil (CSN EN 1870-6+A1, kap. 5
' CSN EN 1870-11, kap. 5 (mimo piil. B)
CSN EN 1870-13+A2, kap. 5 (mimo pfil. A)
CSN EN 1870-14+A2, kap. 5 (mimo piil. A)
| CSN EN 1870-15, kap. 5 (mimo pi{l. E)
| CSN EN 1870-16, kap. 5 (mimo ptil. C)
CSN EN 1870-18, kap. 5 (mimo pfil. F)
. B CSN EN 1870-19, kap. 5 (mimo ptil. H))
19. 3.56 Funkéni zkoudka fetézové | PPZ 140 4
| pily — mé&feni doby zastaveni , (C_SN EN 60745-2-13, &l. 19.107) :

20 | 3.58 Ovéfeni bezpecnostnich | PPZ 142 8
parametrii — ruéné nakladany (CSN EN 1501-1+A1, kap. 5
viiz pro sbé€r domactho odpadu | CSN EN 1501-5, kap. 5)

21. Neobsazeno - ---

22.*% |3.60 Ovéfeni bezpe&nostnich PPZ 145 4

| parametrii pasovych pil (CSN EN 1807-1, kap. 5
CSN EN 1807-2, kap. 5)

23.* | 3.64 Elektromagneticka PPZ 154 1,2,3,4,5,6,
kompatibilita — zkouska | (CSN ISO 13766, kap. 5.9 7.8
elektromagnetické odolnosti: | CSN EN ISO 14982, kap. 6.7
- zkouska rychlymi CSN EN 13309, kap. 4.8.1

ptechodovymi jevy CSN EN 50370-2, kap. 5
- zkouka razovymi impulsy | CSN EN 55014-2, kap. 8
|- zkougka elektrostatickym CSN EN 55014-2 ed. 2, kap. 8
vybojem CSN EN 55024 ed. 2, kap. 6
- zkoudka poklesy a CSN EN 61000-4-2 ed. 2, kap. 8
| pferufenym nap&tim | CSN EN 61000-4-4 ed. 3, kap. 8
|- Zkouska piisobenim CSN EN 61000-4-5 ed. 3, kap. 8
elektromagnetického pole ! CSN EN 61000-4-11 ed. 2, kap. 8
CSN EN 61000-6-1 ed. 2, kap. 8
- | CSNEN 61000-6-2 ed. 3, kap. 8) |
24. | 3.75 Zkouska kotevnich tuchytd | PPZ 152 1,9
i bezpeénostnich pési traktor | (Narizeni (EU) €. 1322/2014, ptiloha XVIII) N

25. | 3.78 Zkouska pevnosti ochranné | PPZ 158 9

konstrukce OPS (ISO 8084
| IS0 10262)
26. |3.79 Staticka zkouska PPZ 159 1
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]
Poiadové

dievozpracujicich stroji —
srovnavaci frézky s ru¢nim
posuvem obrobku

| (CSN EN 859+A2, kap. 5 (mimo ptil. D))

Piesny nizev Identifikace Piedmét
gislo P zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody zkousky
27. | 3.80 Zkouska ochrany proti PPZ 160 2,3,4,9
| podjeti zezadu u motorovych | (Nafizeni (EU) 2015/208, pFiloha XXVI
vozidel a jejich p¥ipojnych Predpis EHK ¢&. 58)
vozidel
28. | Neobsazeno - - - o
29.% |3.88.1 Ovéfeni bezpetnosti | PPZ 169 4
drevozpracujicich strojii — svislé | (CSN EN 848-1+A2, kap. 5 (mimo pfil. D)
frézky s ruénim posuvem CSN EN 848-2+A2, kap. 5 (mimo pfil. C))
obrobku - S
30.* | 3.88.2 Ové&feni bezpetnosti | PPZ 170 4
drevozpracujicich strojii — | (CSN EN 1218-1+Al, kap. 5)
Cepovaci stroje s ruénim
posuvem obrobku a s nékolika
drzaky nastroji . o
31.*% | 3.88.3 Ov&feni bezpetnosti { PPZ 171 4
| dfevozpracujicich strojii — | (CSN EN 860+A2, kap. 5 (mimo ptil. C))
tloustkovaci frézky pro
jednostranné obrabéni s ruénim
vkladanim nebo vyjimanim - -
32.*% | 3.88.4 Ovéfeni bezpednosti PPZ 172 4

1) vptipadé, Ze laboratof provadi zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového &isla
oznadeny hvézdickou

Vysvétlivky a zkratky:

PPZ — pracovni postup zkousky (interni pfedpis Statni zkusebny stroju a.s., ktery vychazi z technickych norem a ptedpisi —
pfedpisy se pouZivaji v poslednim aktualizovaném zn&ni)
ROPS (roll-over protective structure) — ochrann4 konstrukce chranici pfi pfevraceni

FOPS (falling-object protective structure) — ochranné konstrukce chranici pied padajicimi pfedméty
OPS (operator protective structure) — ochranna konstrukee chranici obsluhu pred vnikajicimi pfedméty

Legenda — pFedmét zkouSky

= AND OO0 =] O B L) b

=]

Traktory

Dopravni a manipulaéni prostredky
Zeméd&lske stroje

Lesnické a dfevozpracujici stroje
Potravinaiskeé stroje

Stroje a zafizeni pro stavby
Elektrické spotfebie a nafadi
Komunélni stroje a zafizeni
Ochranné konstrukce

Stavby

Pfedmétem zkousky jsou stroje vymezené legendou a jim konstrukéng podobné vyrobky, stroje a zafizeni dal$ich obori.
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